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El sensor de vibracion triaxial
es capaz de enviar FFTy TWF
en 3 ejes simultaneamente.

La senal de los sensores Phantom se encuentra
encriptada, lo que asegura la confianza y seguridad
de su informacion.
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Rango de Frecuencias:

Intervalo de \
Recepcion de Datos:

0.5Hz- 10 kHz [x,y] (Configurable)
Alto Rango 0.5Hz-5.1 kHz [Z] Min: 10 min
(EPH-V11E) Max: 1440 min
; Rango Dinamico:
+8/+16 /432 ¢ Sensibilidad:
100 mV/G
Intervalo de
Rango de Frecuencias:  Recepcion de Datos:
0.5Hz-4 kHz [x,y] (Configurable)
Alta Sensibilidad 0.5 Hz- 1.8 kHz [7] Min: 10 min
(EPH-V10E) Max: 1440 min
Rango Dindmico:
e +2 /+4 /48 ¢g Sensibilidad:

N

100 mV/G /
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Tiempo de grabado (s) 3 axe

1 2 4 8 16
Tiempo de grabado (s) 1 axes 3 6 12 24 48
Frecuencia de muestro (Hz) 25,600 12,800 6,400 3,200 1,600
Frecuencia max (Hz) [x,y] 10,000 5,000 2,500 1,250 625
Frecuencia max (Hz) [7] 5,100 5,000 2,500 1,250 625
Lineas de resolucion 6,400

Ruido espectral (10 Hz)

CONECTIVI

Protocolo inalambrico

630 ugvHz

DAD Y SOFTWARE

Bluetooth BLE 5.0

Frecuencia de operacién

2.4 GHz

Poder de transmisidon

+8 dBm

Rango de fuerza de senal

-90 dBm a-30 dBm

Rango de salida de potencia

-4 dBm a +8 dBm (Configurable)

Compatibilidad de dispositivos

iOS y dispositivos Android (WISER VIBE PRO &
Phantom™ Manager) y Phantom™ Gateway

Compatibilidad de software

Distancia de operacion

DigivibeMX 11 M30 & Version Phantom™ /
Phantom™ Manager y WIiSER VIBE PRO

100 m linea de vista*

DIMENSION Y MATERIAL

Dimensiones (h x w) 47 x 33 mm
Grado de proteccién IP69
Peso 185 gramos
Sujecién Tornillo 1/4-28 UNF
Material ABS, acero inoxidable

Temperatura de operacion

CONDICIONES AMBIENTALES

-40 a 80°C (40a 176 °F)

*En ambientes ideales. Sin

sefales competidoras u obstrucciones.



Tiempo de grabado (s) 3 axes 1 2 4 8 16
Tiempo de grabado (s) 1 axes 3 6 12 24 48
Frecuencia de muestro (Hz) 25,600 12,800 6,400 3,200 1,600
Frecuencia max (Hz) [x,y] 4,000 4,000 2,500 1,250 625
Frecuencia max (Hz) [Z] 1,800 1,800 1,800 1,250 625
Lineas de resolucion 6,400
Ruido espectral (10 Hz) 130 pgVHz

Protocolo inalambrico

CONECTIVIDAD Y SOFTWARE

Bluetooth BLE 5.0

Frecuencia de operacién

2.4 GHz

Poder de transmisidon

+8 dBm

Rango de fuerza de seial

-90 dBm a-30 dBm

Rango de salida de potencia

-4 dBm a +8 dBm (Configurable)

Compatibilidad de dispositivos

iOS y dispositivos Android (WISER VIBE PRO &
Phantom™ Manager) y Phantom™ Gateway

Compatibilidad de software

DigivibeMX 11 M30 & Version Phantom™ /
Phantom™ Manager y WiSER VIBE PRO

Distancia de operacion

100 m linea de vista*

DIMENSION Y MATERIAL

Dimensiones (h x w) 47 x 33 mm
Grado de proteccion IP69
Peso 185 gramos
Sujecion Tornillo 1/4-28 UNF
Material ABS, acero inoxidable

CONDI
Temperatura de operacion

ONES AMBIENTALES

-40a80°C (40 a 176 °F)

*En ambientes ideales. Sin sefiales competidoras u obstrucciones.



CARACTERISTICAS DE DESCARGA
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*La duracion de la bateria se ve directamente afectada por la temperatura, la frecuencia de las alarmas y otros factores independientes
de la configuracion del usuario.
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA TRASERA
GUIA RAPIDA

Orienta de manera correcta tu eje dominante
con la iconografia tactil y una base facilmente
ajustable.

Utiliza el simbolo en la parte superior del
Phantom para ubicar los ejes en la posicion
correcta. X

Y Z

Una vez colocado el sensor en la maquina, configiralo en DigivibeMXy define
cada eje dependiendo de su orientacion: Horizontal, Vertical y Axial. .
7

You https://www.youtube.com/c/ErbessdinstrumentsOfficial



maquinas.

Utiliza nuestro Machine Learning, Alarmas de
Envolvente e identifica fallas en rodamientos v
mas con DigivibeMX.

CERTIFICACIONES

C € RoHS
COMPLIANT

CONTAINS FCC ID: X8WBT840F

COMPLIANCE




il EIANALYTIC

Accede a tus datos de
manera sencilla en cualquier
parte del monto con El
Analytic y WiSER VIBE PRO.

Los sensores Phantom son compatibles
con los protocolos de comunicacion

UA SMQTT

(con Gateway 2.0)




Phantom GP

El modulo Phantom de corriente
te permite medir hasta 4 canales
de amperaje con pinzas que van
desde 50 A hasta 500 A

Phantom AII in One Con la camara térmica Phantom

puedes tomar capturas infrarrojas
de superficies u objetos a una
distancia no mayor a 1 m. Utiliza
DigivibeMX para crear tendencias
en distintos puntos de dichas
capturas.




